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IBAUDER ] ' BayPyc

macht Décher sicher.

Memb6paHa TINO Bauder Thermoplan T15

TexHU4YecKne xapakTepUCTUKM

MonumepHbIN TMAPON3ONSALMOHHbLIM MaTepuan, ucnonb3yeMbin AN
OnucaHue: cuUcTeM co CBOOGOAHOM yKIaaKowu, MexaHM4YeCKN-3aKpensieMmon u
GannacTHoMu.
BepxHsin: | BexeBbin
[MoBepxHOCTb NOMOTHA =
HwxHas: YepHbin
ApmMmupoBaHue Tun: CeTka M3 nonuacrepa
ApTUKyn: 6615 0150
XapakTtepucTtuka MeTtoa ucnbitTaHusa EAunmnua 3HayeHune
n3mepeHus
Buanmble gedexTbl DIN EN 1850-2 - HeT
OnvHa DIN EN 1848-2 M 20 (-0/+5%)
LLUnpuHa DIN EN 1848-2 M 1,5 (-0,5/+1%)
[MpsAMONNHENHOCTb DIN EN 1848-2 MM /20 m <50
PoBHOCTb DIN EN 1848-2 MM /20 m <10
Bec DIN EN 1849-2 Kr / m? =~ 1,85
TonwmHa DIN EN 1849-2 MM 1,5 (-5 +10%)
BogoHenpoHMLaemMocTb DIN EN 1928 kMa/72y4 TECT NpongeH
BHelLHee BO3AeNCTBME OrHSA DINV ENV 1187 - TecT npongeH
knacc E B cooTBeTCTBUN
FoproyecTb DIN EN ISO 11925-2 i c DIN EN 13501-1
MpoYHOCTb WBa Ha caABUr DIN EN 12316-2 H /50 mm = 300
IMpoYHOCTb LLBa Ha pa3pbIB DIN EN 12317-2 H /50 mm = 500, pa3pbIB BHe LWBa
H /50 Mm npogoneHo: = 1200
lMpegen npoYHOCTM Ha paspbiB DIN EN 12311-2 A nonepeyHo: = 1200
MakcumansHoe yanuHeHue npu % npogonbHo: = 19
pacTshKeHUn DIN EN 12311-2 A nonepeyHo: = 19
CToukocTb K yaapy
>KecTkoe ocHoBaHue MM > 700
Msrkoe ocHoBaHue DIN EN 12691 MM > 950
CTOMKOCTb K CTaTUYECKNM Harpyskam
>KecTkoe ocHoBaHve K =20
Msrkoe ocHoBaHue DIN EN 12730 A KK > 20
CTOMKOCTb Ha paspbIB DIN EN 12310-2 H > 320
CTONKOCTb K MpOopacTaHuIo KOpHEN pr DIN EN 13948/FLL - TEeCcT npongeH
CtabunbHOCTbL pa3mMepoB DIN EN 1107-2 % <0,3
'MGKOCTb LUBA NPU HU3KMX TeMMepaTypax DIN EN 495-5 °C <-30°C
CToMKOCTb K ynbTpaduonety DIN EN 1297 Tect npongeH > 5000 y
MaponpoHnyaemocTb DIN EN 1931 mr/(m*4*a) = 200 000
CoBMecTUMOCTb C BuTyMocogepxalmmm
mMarepuanamm DIN EN 1548 CoBmecTum
BoooHenpoHMLaeMocCTb Nocrne cTapennst
marepuvana DIN EN 1296 TecT npongeH
BoooHenpoHMLaeMocTb Nocre nonagaHus
XUMUYECKUX SNEMEHTOB DIN EN 1847 TecT npongeH
[MpOYHOCTb Ha MPOKON 12310-1 H >320

NaeHTudmkaunoHHbIn HoMep opraHa ceptudmnkaumm: 0800

Homep ceptucpmkara CPD-22004
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